
Der 3-phasige Hybrid

INSTALLATION & INBETRIEBNAHME 
MIT BATTERIE | LG | BYD

WWW.SUNGROWPOWER.COM

SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT
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4 - 6 mm2 Ø
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6 KOMMUNIKATION HERSTELLEN5 WECHSELRICHTER VERBINDEN
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INSTALLATION & 

INBETRIEBNAHME 

MIT LG BATTERIE

3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN 4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN

400.0
V

V

+

-

7 BATTERIE EINSCHALTEN 8 iSolarCloud ÖFFNEN

10 min.

5.5 - 8 mm2 Ø 16 mm

2 N• m
15 mm

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Anlagenstatus

Übersicht Geräte

Normal

ZURÜCK

Installierte Leistung 7,26 kWp

Aktuelle Leistung

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

ZURÜCK

Allgemeine Informationen Aktive Fehler

Batterie
Ladeleistung

Batterie
Spannung

Batterie
Strom

Batterie
Ladezustand

Batterie
Gesundheit

Batterie
Temperatur

Batterie
Entladeleistung

Max. Ladestrom
(BMS)
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1 2 3

2 ERDUNG VERBINDEN1 BATTERIE ANSCHLIESSEN

6 BATTERIE EINSCHALTEN5 KOMMUNIKATION HERSTELLEN

INSTALLATION & 

INBETRIEBNAHME 

MIT BYD BATTERIE

3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN 4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN

 400.0
V

V

+

-

7 BYD Be Connect EINRICHTEN 8 iSolarCloud ÖFFNEN

10 min.

5.5 - 8 mm2 Ø 16 mm

2 N• m

......

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Anlagenstatus

Übersicht Geräte

Normal

ZURÜCK

Installierte Leistung 7,26 kWp

Aktuelle Leistung

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

ZURÜCK

Allgemeine Informationen Aktive Fehler

Batterie
Ladeleistung

Batterie
Spannung

Batterie
Strom

Batterie
Ladezustand

Batterie
Gesundheit

Batterie
Temperatur

Batterie
Entladeleistung

Max. Ladestrom
(BMS)

0

397,7

0,1
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15 mm


